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Spis zalacznikow

Mapa przegladowa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:50000.
Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:10000.

2a. Mapa syt.-wys. w skali 1: 1000 — 4 ark.

3. Opisowe profile otworéw geotechnicznych.

2000

4. Przekroje geotechniczne w skali I:W :



1. Wstep

Opracowanie niniejsze ma na celu okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych dla
terenu przeznaczonego pod budowg kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Niedospie-
lin, gm. Wielgomtyny - Etap 2004r.

Miejscowos¢ Niedospielin jest potozona okofo 22 km na wschéd od Radomska,
w powiecie radomszezanskim, w wojewddztwie todzkim.

Pod wzgledem morfologicznym teren jest zréznicowany na projektowanej trasie
kanalizacji sanitarnej Niedo$pielinie od +212,8 m npm. do +237,5 m npm.

Opracowanie oparto o analizg materiatléw archiwalnych z tego rejonu oraz o wy-
konane w pazdzierniku 2004r. plytkie wiercenia geotechniczne.

Lokalizacj¢ wierceni geotechnicznych wytyczono w terenie w oparciu o mape sytu-
acyjno-wysokosciowag w skali 1:1000.

W czasie wierceni prowadzono badania makroskopowe gruntéw, zgodnie z PN-
81/B-04482 1 PN-86/B-02480, stan zawodnienia gruntéw oraz polozenie zwierciadta
wod gruntowych.

Badan laboratoryjnych gruntéw nie prowadzono.

2. Budowa geologiczna i hydrogeologia rejonu

Rejon badan jest zlokalizowany w péinocnej czedci jednostki geologicznej zwa-
nej Niecka Nidzianska.

Teren jest stabo zaangazowany tektonicznie.

Rejon nie jest zagrozony sejsmicznie.

W opiniowanym rejonie utwory czwartorzedowe zalegajg bezposrednio na utwo-
rach podioza mezozoicznego (kreda). Miazszos¢ utworéw czwartorzedowych wynosi
okoto 50 m.

Podstawowymi poziomami wodono$nymi w tym rejonie sg mezozoiczny

1 czwartorzedowy.



3. Warunki gruntowo-wodne i geotechniczne

Podtoze gruntowe w rejonie objgtym opinig buduja grunty rodzime mineralne
oraz grunty organiczne — torfy. Szczegélowo budowe geologiczna przedstawiono na
przekrojach geotechnicznych stanowiacych zatacznik Nr 4 do opracowania.

Na trasie kanalizacji odwiercano 22 szt. otwordw geotechnicznych do glebokogci
2,0 do 4,5, Tacznie: 55,5 m. W otworze nr 6 nawiercono torfy w gtebokosci 0,0-0,4 m.
W podtozu gruntowym wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

I — gleby, grunty organiczne — torfy

nie nadaja sie do posadowien bezposrednich

II — piaski drobno-, $rednio- 1 gruboziarniste oraz zwiry w stanie zageszczenia $red-
nim, o gwarantowanym stopniu zageszczenia I, = 0,30
III — gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym i pélzwartym o gwarantowanym

stopniu plastycznosci I} = 0,20.

stanowia dobre podloze budowlane — nadajg sie do posadowien bezposrednich

Zwierciadlo wody gruntowej ksztaltuje si¢ na glebokosci od 0,5 m do 1,4 m pt.
1 stwierdzone zostalo w otworach nr: 4, 5, 61 16.

Wediug interpretacji budowy geologicznej, w zaleznosci od glebokosci posado-
wienia kanalizacji, torfy moga wystapi¢ na dtugosci do okoto 70,0 metréw wykopow.
Szczegdtowo nalezy oceni¢ zaleganie torféw w czasie prowadzenia robdt ziemnych.
Kazdorazowo w przypadku wystepowania torfow w poziomie posadowienia, wykop
nalezy wykona¢ do podloza mineralnego i dokona¢ wymiany gruntéw organicznych

na grunty piaszczyste.

4. Wnioski

4.1. Podloze budowlane w rejonie projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej w m.
Niedo$pielin, gm. Wielgomlyny, stanowig grunty rodzime mineralne, gleby

1 grunty organiczne — torfy.



4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

-4.6.
4.7.

Szezegdtowo budowe geologiczng dla trasy w Niedospielinie, w ktorej jest pro-
jektowana budowa kanalizacji sanitarnej, przedstawiono na zalaczonych do
opracowania przekrojach geotechnicznych — zat. 4.

W podiozu gruntowym wydzielono trzy warstwy geotechniczne.

I - gleby i grunty organiczne — torfy — nie nadaja sie do posadowier bezposred-

nich,

IT — piaski drobnoziarniste, srednioziamniste i gruboziarniste ze Zwirami, w sta-
nie zageszczenia Srednim o gwarantowanym stopniu zageszczenia:

Ip = 0,30 najada si¢ do posadowiefi bezposrednich

III - gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym i pblzwartym o gwaranto-
wanym stopniu plastycznosci I = 0,20 — nadajg sie do posadowieri bezposred-
nich. _

W rejonie zalegania torféw, wykop kazdorazowo nalezy wykonaé¢ do podloza
mineralnego i dokona¢ wymiany gruntu na grunty piaszczyste, zageszczajac je
do stopnia zaggszczenia minimum Ip = 0,30.

Zwierciadio wod ksztattuje sig na roznej glebokosci ponizej powierzchni terenu
— szczegOlowo przedstawiono je na przekrojach.

W zaleznosci od miazszosci strefy zawodnionej (w zaleznosci od glebokosci
posadowienl) nalezy przygotowaé sie do odwodnienia zestawami iglofiltréw.
W projekcie odwodnienia do obliczen nalez przyjmowaé wspétezynnik filtracji
k =107 mvs, tj. dla piaskéw Srednio i gruboziarnistych z wkladkami zwirdw.
Woda gruntowa i $rodowisko gruntowe sg staboagresywne weglanowo w sto-
sunku do betonu; w rejonach, gdzie wystepujg torfy — agresywne.

Granica przemarzania dla tego rejonu kraju wynosi 1,0 m.

Przeprowadzone rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych i geotechnicznych
nalezy uzna¢ za wystarczajace do opracowania projektu technicznego trasy ka-
nalizacji sanitarnej w miejscowosci Niedo$pielin, gm. Wielgomiyny w zakresie

— Etap 2004r.
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OPINIA GEOTECHNICZNA DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTU:
KANALIZACJA SANITARNA W M. NIEDOSPIELIN,
GMINA WIELGOMLYNY — ETAP 2004 r.

Opisowe profile otworéw geotechnicznych

1. Otwor nr 1 bez wody Z =+ 221.80 m npm

0,0-0,2  gleba szara, piaszczysta

0,2-2,0 piasek z6lty, Srednioziarnisty, srednio zageszczony, suchy

2. Otwor nr 2 bez wody Z=+217.8 m npm

0,0-0,2  gleba czarna, piaszczysta
0,2-0,9 piasek drobnoziarnisty, z6tto-szary, Srednio zageszczony, suchy

0,9-2,0  piasek $rednioziarnisty, zotty, srednio zageszczony, suchy

3. Otwér nr 3 bez wody Z=+214.6 m npm

0,0-0,3 gleba czarna, piaszczysta

0,3-2,0  piasek glina piaszczysta, z6ta (1x2), sucha

4. Otwor nr 4 V-14mpt Z=+212.3 mnpm

0,0-0,4 gleba czarna, piaszczysta
0,4-1,4 piasek zo6lty, gruboziarnisty, Srednio zageszczony, wilgotny

1,4-3,5 piasek z0tty, gruboziamisty, z wktadkami gliny piaszczystej, nawodniony

5. Otwoér nr 5 V-0.6mnp.t. Z =+213.0 m npm

0,0-0,3 gleba czama, piaszczysta
0,3-1,2 zwir z6lty, gruby, mokry, $rednio zageszczony
1,2-3,5 Zwir szaro-Z0lty, gruby, nawodniony, z okruchami gliny piaszczystej, $red-

nio zageszczony



6. Otwoér nr 6 ¥V-05mp.t. Z=+212.8 m npm

0,0-0,4  torf brunatny, miekki

0,4-2,0  piasek szary, gruboziamisty, Srednio zaggszczony, nawodniony

7. Otwor nr 7 bez wody Z=+216.5m npm

0,0-0,3 gleba czarna, piaszczysta

0,3-2,0  piasek brazowy, Srednioziarnisty, $rednio zageszczony, suchy

8. Otwér nr 8 bez wody Z. =+ 220.1 m npm

0,0-0,3  gleba czarna, piaszczysta
0,3-1,0  glina piaszczysta, brazowa (1x1),z otoczakami skat pénocnych & do 4 mm

1,0-2,0 zwir z6lto-szary, $redni, Srednio zageszczony, suchy

9. Otwoér nr 9 bez wody Z=+219.1 mnpm

0,0-0,4  gleba czarna, piaszczysta

0,4-4,5  piasek z6lty, Srednio i gruboziarnisty, §rednio zageszczony, suchy

10. Otwor nr 10 bez wody Z,=+2195 mnpm

0,0-0,4  gleba czarna, piaszczysta
0,4-1,0 piasek z0tty, Srednioziarnisty, $rednio zageszczony, suchy

1,0-3,0  zwir zolty, $redni, $rednio zaggszczony, malo wilgotny

11. Otwér nr 11 bez wody Z=+221.1 mnpm

0,0-0,3  gleba czarna, piaszczysta

0,3-2,5 piasek z6tty, srednio i gruboziarnisty, srednio zageszczony, suchy

12. Otwor nr 12 bez wody Z =+220.7 m npm

0,0-0,3 gleba czarna, piaszczysta
0,3-2,0  piasek zolty, gruboziarnisty, z pojedynczymi glazikami i okruchami gliny .

plaszczyste], srednio zageszczony, suchy



13. Otwor nr 13 bez wody Z=+223.0mnpm

0,0-0,3  gleba czama, piaszczysta

0,3-2,0 piasek z6tty, srednioziarnisty, Srednio zageszczony, suchy

14. Otwor nr 14 bez wody Z=+224.9 m npm

0,0-0,2 gleba czarna, piaszczysta
0,3-3,5 piasek z0lty, srednioziarnisty, Srednio zageszczony, w spagu lekko zagli-

niony, suchy

15. Otwor nr 15 bez wody Z=+220.5 mnpm

0,0-0,3  gleba czarna, piaszczysta

0,3-2,0  piasek zotty, gruboziarnisty, $rednio zageszczony, suchy

16. Otwoér nr 16 V-1l4mp.t Z=+218.7 m npm

0,0-0,3 gleba czarna, piaszczysta
0,3-1,4  glina piaszczysta, szara (1x2), z przewarstwieniami brazowej
1,4-3,5 piasek szary, Srednioziarnisty, $rednio zageszczony, nawodniony, z wkiad-

kami gliny piaszczystej, szarej (1x1)

17. Otwor nr 17 bez wody 2 =+22272 mnpm

0,0-0,4  gleba czarna, piaszczysta

0,4-2,0  piasek zolty, drobnoziarnisty, §rednio zageszczony, wilgotny

18. Otwor nr 18 bez wody - Z =+228.1 m npm

0,0-0,4  gleba czama, piaszczysta
0,4-1,2 glina piaszczysta, zotta (1x1), z lamianmi piasku drobnoz.

1,2-2,0  piasek z6Mty, drobnoziarnisty, $rednio zageszczony, suchy



19. Otwér nr 19 bez wody Z=+231.4mnpm

0,0-0,3 gleba czarna, piaszczysta

0,3-1,2  piasek zolty, drobnoziarnisty, $rednio zaggszezony, lekko zagliniony, suchy
1,2-2,0 glina piaszczysta, z6tta (1x2), sucha

20. Otwér nr 20 bez wody Z=+236.1 mnpm
0,0-0,4 gleba czarna, piaszczysta

0,4-2,5  piasek drobno i §rednioziarnisty, z6lty, srednio zageszezony, suchy

21. Otwor nr 21 bez wody Z=+2375mnpm
0,0-0,5 gleba czarna, piaszczysta

0,5-3,0 piasek zolto-szary, Srednioziarnisty, $rednio zageszczony, suchy

22. Otwor nr 22 bez wody Z=+237.5 mnpm
0,0-0,4 gleba czama, piaszczysta

0,4-2,0  piasek z6lty, $rednio i gruboziarnisty, $rednio zageszczony, suchy

Opracowali:

R. Piaseczny ' 2222
J. Salwach / ‘



