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OPIS TECHNICZNY  do projektu wykonawczego rozbiórki istniejącego mostu z 

urządzeniem piętrzącym i budowy nowego przepustu z 

urządzeniem piętrzącym na cieku wodnym w ciągu drogi 

gminnej nr 112203 w m. Niedośpielin. 

 

 

1. Dane ogólne 

 

1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbiórki istniejącego mostu z 

urządzeniem piętrzącym i budowa nowego przepustu z urządzeniem piętrzącym na cieku 

wodnym w ciągu drogi gminnej nr 112203 w m. Niedośpielin. Potrzeba budowy nowego 

przepustu wynika ze złego stanu technicznego i braku normatywnej nośności istniejącego 

mostu. 

 

1.2. Administrator obiektu 

Administratorem mostu przez ciek wodny bez nazwy w m. Niedośpielin jest Gmina 

Wielgomłyny.  

 

2. Podstawa opracowania 

 

Umowa nr BPN-01/10 zawarta z Gminą Wielgomłyny z siedzibą w m. Wielgomłyny a 

Pracownią Usług Projektowo - Budowlanych „TOMEX” z siedzibą w Łodzi przy ul. Kmicica 

21 m 15 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbiórki istniejącego mostu 

z urządzeniem piętrzącym i budowa nowego przepustu z urządzeniem piętrzącym na cieku 

wodnym w ciągu drogi gminnej nr 112203 w m. Niedośpielin. 

 

3. Podstawa techniczna opracowania 

 

3.1. Plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1:500, 

3.2. Dokumentacja warunków gruntowo – wodnych dla projektowanego przepustu, 
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3.3. Operat hydrologiczny dla projektowanego przepustu, 

3.4. Dziennik Ustaw nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

3.5. Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

 

4. Zakres opracowania 

 

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest PW budowy przepustu w następującym zakresie: 

- rozebranie istniejącej konstrukcji mostu (przęseł i podpór),  

- wykonanie płyty fundamentowej (poszurowej), 

- wykonanie części przelotowej przepustu z łuku stalowego niskoprofilowego z blach 

falistych skręcanych, 

- wykonanie ścian oporowych i elementów piętrzących,  

- wykonanie płyty odciążającej żelbetowej nad przepustem, 

- wykonanie nawierzchni nad przepustem na płycie odciążającej 

- wykonanie poszerzenia korpusu drogowego w rejonie budowanego przepustu, 

- wykonanie regulacji kinety rzeki na wylocie, 

- zasypania przestrzeni po istniejącym moście,  

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu. 

 

5. Ogólna charakterystyka obiektu 

 

5.1. Położenie – lokalizacja obiektu 

Istniejący obiekt jest mostem drogowym zlokalizowanym w ciągu drogi gminnej nr 112203 E 

na jej przecięciu się z ciekiem wodnym bez nazwy. 

 

5.2. Dane techniczne wg dokumentacji  

Istniejący most jest o konstrukcji żelbetowej. Przyczółki w postaci masywnych ścian 

wykonane są z betonu zbrojonego. 

Filar ażurowy z betonu zbrojonego. 

Przęsło wykonane jest jako płyta żelbetowa dwuprzęsłowa.  

Światło poziome mostu (między przyczółkami) wynosi 16,50 m. Światło pionowe mostu 

(między spodem przęsła a dnem kinety rzeki) wynosi 2,67 m. 
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Zasadnicze wymiary konstrukcji: 

- długość całkowita ustroju nośnego (przęseł) - 7,35 m, 

- długość całkowita wraz ze skrzydełkami   - 10,60 m, 

- kąt skosu       - 90 O, 

- szerokość całkowita konstrukcji    - 5,65 m, 

- szerokość jezdni na obiekcie   - 5,00 m. 

 

6. Zakres budowy 

 

Nowa konstrukcja przepustu spełnia funkcję przepuszczenia wody pod drogą oraz funkcję 

urządzenia piętrzącego, gdyż w ścianie oporowej zamontowano szandory. 

W ramach niniejszego projektu przewidziano: 

- rozebranie istniejącego mostu, 

- wykonanie płyty fundamentowej z ławami pod konstrukcję stalową, 

- wykonanie przepustu z elementów stalowych karbowanych, 

- wykonanie ściany oporowej od strony zalewu z urządzeniem piętrzącym,  

- wykonanie płyty odciążającej, 

- wykonanie nawierzchni na płycie i dojazdach, 

- wykonanie nawierzchni chodników nad przepustem, 

- wykonanie barier energochłonnych wraz z odcinkami przejściowymi, 

- regulacja cieku na długości 35,0 m od strony odpływu.  

 

6.1. Technologia wykonywania przepustu 

Budowę przepustu należy wykonać jednoetapowo, przed rozebraniem istniejącego mostu.  

Ruch kołowy na czas budowy należy skierować na wyznaczone objazdy.  

Przed rozpoczęciem robót fundamentowych poziom wody w zalewie należy obniżyć, a 

następnie między zalewem a planowanym wykopem należy wykonać ściankę szczelną z 

grodzic G 62.  

Fundamenty ściany oporowej i przepustu należy wykonać w jednym etapie, bez przerw 

roboczych.  

 

6.2. Projektowana konstrukcja przepustu 

Ze względu na stosunkowo małe wyniesienie niwelety drogi nad dnem cieku (ca 2,32 m) 

zaprojektowano przepust niskoprofilowy łukowy z elementów stalowych karbowanych, 
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skręcanych na śruby, o konstrukcji wielopłaszczowej i o następujących parametrach: 

- przekrój poprzeczny jako sklepienie koszowe, spłaszczone, o dwóch promieniach 

krzywizny: 

- sklepienie  R  = 8,82 m, 

- boki  R1 = 1,02 m. 

- światło pionowe (wymiar największy na dole przekroju)  - H = 1,68 m, 

- światło poziome (prześwit maksymalny)    - B = 7,40 m, 

- grubość blachy stalowej w płytach (arkuszy profilowanych w karby) – 5,50 mm. 

- wielkość karbu (fali na kierunku obwodu przepustu): 

- długość  – 381 mm, 

- wysokość  – 140 mm, 

- rzeczywista (modularna) szerokość arkusza na kierunku długości przepustu – 836 mm 

(760 mm), 

- przepust jest montowany z gotowych segmentów o module wynikowym 90 cm przy 

pomocy śrub M 19, w rozstawie 190 mm po obwodzie. 

 

W celu zwiększenia nośności zastosowano poprzeczne żebra o długości 3,20 m w kluczu na 

całej długości przepustu.  

Zadaniem karbów jest zwiększenie sztywności konstrukcji po obwodzie i wymuszenie 

współpracy konstrukcji z otaczającym gruntem. 

 

Długość całkowita projektowanego przepustu (na dole) po osi cieku wynosi - L = 11,45 m, 

przy szerokości - B = 7,40 m i wysokości  - H = 1,68 + (0,87 ÷ 1,37) = 2,55 ÷ 3,05 m. 

Wyżej opisaną konstrukcję stalową należy zamocować na płycie fundamentowej żelbetowej z 

wykształconymi ławami.  

 

6.3. Płyta fundamentowa 

Płytę fundamentową należy realizować w jednym etapie..  

Płytę należy wykonać na warstwie z betonu B 15 o grubości 15 cm. 

W głowicach ławy należy zamontować elementy kotwiące konstrukcję stalową przepustu oraz 

wstawić zbrojenie pionowe ścian oporowych i słupa zastawki. 

Płytę z wykształconymi ławami należy wykonać z betonu zbrojonego B-35 o parametrach: 

F150, W8. 

 



 6 

6.4. Konstrukcja stalowa łuku z blach karbowanych 

Zaprojektowano przepust ramowy z konstrukcji wielopłaszczowych z blach karbowanych, 

wzmocniony żebrami wypełnionymi betonem. 

Rozpiętość łuku między punktami podparcia wynosi 7 405 mm i wysokość 1 680 mm.  

Elementy montuje się pomiędzy ławami wykonanymi na płycie fundamentowej. Grubość 

blach 5,50 mm.  

 

Geometria oparcia dostosowana jest do kształtu blach falistych SC. W żelbetowym elemencie 

podparcia zamontowane są kotwy śrubowe. Blachy SC mocowane są do podpór za pomocą 

specjalnych kotew śrubowych o średnicy 19 mm rozmieszczonych co 381 mm, to jest zgodnie 

z odległościami między kolejnymi wierzchołkami blach falistych. 

Do połączenia konstrukcji łuku z żelbetowymi podporami wykorzystywany jest specjalny 

stalowy profil podporowy. W każdym miejscu kotwienia blach do podpór są dwie kotwy, 

jedna na półce poziomej podparcia a druga na pionowej. Elementy kotwiące oraz geometria 

głowic podpór żelbetowych jest ściśle określona przez producenta konstrukcji i jest zgodna z 

jego zaleceniami i rysunkami warsztatowymi. 

Cała konstrukcja stalowa łuku jest wykonana z arkuszy blach falistych SC, które łączone są 

między sobą przy pomocy śrub. Arkusze blach są dostosowane do promieni gięcia oraz do 

kształtu cięcia na wlocie i wylocie. Podstawowy wymiar arkusza jednej blachy wynosi 406 x 

836 mm licząc po obrysie zewnętrznym. Każdy arkusz obejmuje dwie sinusoidalne fale o 

wysokości 140 mm + grubość blachy.  

W zastosowanej konstrukcji, konstrukcja łuku głównego wykonana jest z blachy o grubości 

5,5 mm. 

Wszystkie części konstrukcji SC są dostarczane przez producenta. Obejmuje to wszystkie 

blachy na konstrukcję łuku głównego i te, które znajdują się w obrębie wlotu i wylotu i 

wymagają indywidualnego przycięcia, śruby, sworznie, kotwy. Elementy te dostarczane są w 

stanie gotowym, po wykonaniu próbnego montażu i są zabezpieczone antykorozyjnie. 

Stalowe elementy SC wytworzone w Kanadzie powinny odpowiadać wymaganiom normy 

AASHTO M167. Własności stali winny być zgodne z normami AASHTO M167 oraz ASTM 

A907/A 907M-97. Konstrukcja wytworzona w Szwecji lub w Polsce powinna odpowiadać 

normom PN-EN 10149-2 oraz PN-EN 10025-2.  

Minimalna granica plastyczności stali 300 MPa. 

Producent konstrukcji dostarcza rysunki warsztatowo-montażowe. 
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6.5. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 

Wszystkie elementy konstrukcji SC produkowane i dostarczane są na plac budowy z 

galwanicznym zabezpieczeniem cynkowym (cynkowanie ogniowe). Grubość powłoki 

zabezpieczenia antykorozyjnego wynosi minimum 85 µm.  

Przewidziano dodatkowo fabryczne zabezpieczenie konstrukcji farbami epoksydowymi 

grubości 200 µm w pasie wahań zwierciadła wody, od podparcia do początku żeber 

wzmacniających sklepienie. Konstrukcja po zmontowaniu zostanie ponadto zabezpieczona 

przy pomocy malowania firmowymi preparatami epoksydowymi w pasie o wysokości 1 m w 

strefie kotwienia konstrukcji na fundamencie. Grubość powłoki zabezpieczającej konstrukcję 

nie powinna być mniejsza niż 200µm. Minimalna ilość warstw powinna wynosić 2.  

Powłoka izolacyjna wykonana po zmontowaniu konstrukcji stanowi zabezpieczenie strefy 

oparcia powłoki narażonej na występowanie szczególnie niekorzystnych czynników 

korozyjnych. 

 

6.6. Montaż stalowych płaszczy SC 

Poszczególne płyty konstrukcji SC należy montować wg wzoru schodkowego (tak jak układa 

się gont lub dachówkę). Jeden główny pierścień w całości powinien być zmontowany na 

stanowisku roboczym na powierzchni terenu. Śrub nie należy w pełni skręcać, lecz 

pozostawić jako dokręcane ręcznie. Uchwyt do podnoszenia powinien być zaczepiony w 

odległości zapewniającej stabilność elementu. W tym stanie konstrukcja jest dość podatna i 

odkształcalna i w związku z tym należy bardzo uważać podczas podnoszenia pierścienia w 

celu ustawienia go na podporach – w profilu podporowym. Gdy pierścień znajdzie się w 

pozycji pionowej należy wprowadzić jeden z jego końców w podstawę profilu podporowego, 

a następnie umocować śrubami kotwiącymi, pozostawiając jednak śruby luźne. Następnie 

należy wsunąć drugi koniec pierścienia do stalowego profilu podporowego i ręcznie 

przykręcić śrubami.  

Kotwy śrubowe do połączenia profili podporowych muszą być zabetonowane w podporze 

zanim rozpocznie się montaż pierścieni. Należy wszystkie śruby mocować i nie pozostawić 

żadnych nie dokręconych, ponieważ poszczególne blachy mogą mieć tendencję do 

wysuwania się w górę. Należy pamiętać, że na tym etapie nie należy dokręcać śrub do końca, 

ale pozostawić je tak, jak przy ręcznym dokręceniu. Dodatkowe otwory wzdłuż profilu 

podporowego i na zewnętrznej krawędzi płyty będą wykorzystane do przesuwania płyt 

wzdłuż profilu podporowego. W tych otworach nie są wymagane śruby. 
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Dwa następne pierścienie powinny zostać zmontowane według tej samej procedury. Pozostałe 

elementy konstrukcji należy zmontować płyta po płycie. Odbywa się to według następującej 

kolejności. Zamontować dwie płyty podporowe i jedną płytę pośrednią z każdej strony 

konstrukcji w celu uzyskania schodkowego wzoru. Następnie należy kontynuować zakładanie 

kolejnych płyt i zakończyć montaż poszczególnych pierścieni, zapewniając zachowanie 

schodkowego wzoru układania.  

Koniecznym jest stosowanie śrub z łbem wpuszczonym na zewnętrznych krawędziach we 

wszystkich podłużnych złączach, w których będą montowane żebra usztywniające. 

Standardowe śruby stosujemy w złączach przypadających we wgłębieniach blach falistych. 

Przed zainstalowaniem żeber żadnych śrub nie należy umieszczać w złączach obwodowych. 

Na końcu montujemy przycięte blachy ukośne na wlocie i wylocie konstrukcji. Usytuowanie 

z numeracją poszczególnych blach jest pokazane na rysunkach montażowych dostarczonych z 

konstrukcja stalową.  

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe dopasowanie otworów śrub z łbem wpuszczanym. 

Może to być zrobione poprzez umieszczenie 3 śrub lub 3 naprowadzających sworzni w 

środku 3 otworów na wierzchołku fali wzdłuż złącza podłużnego, zanim śruby nie zostaną 

dokręcone. 

W celu uzyskania projektowanego kształtu łuku może okazać się koniecznym, aby dźwig 

nieco uniósł pierścień pionowo do góry, w obszarze klucza łuku, w celu osiągnięcia pełnego 

dopasowania złączy. Ostateczne dokręcenie śrub winno odbywać się najpierw w kierunku 

wzdłuż łuku, a następnie obwodowo. Śruby należy dokręcać rozpoczynając od tych, które 

znajdują się w kluczu, a następnie sukcesywnie w kierunku podparcia. 

 

Dopuszcza się inną procedurę montażu, odmienną od opisanej powyżej, pod warunkiem 

skonsultowania tego z jej dostawcą.  

 

Całą konstrukcję należy sprawdzić na dokręcenie po jej zmontowaniu.  

Wymagany moment dokręcania śrub wynosi na ogół: 

 - minimum 203 Nm, 

 - średnio 270 Nm, 

 - maksimum 338 Nm. 

Powyższe wartości należy sprawdzić z wartościami znajdującymi się na szczegółowych 

rysunkach montażowych dostarczonych przez producenta. 

Należy uważać, aby nie przekręcić śrub.
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6.7. Ściany oporowe  

Od strony zalewu nasyp drogowy przy przepuście jest ograniczony ścianą oporową. 

Na szczycie ścian od strony przepustu należy zamontować prowadnice dla zastawek 

(szandorów) piętrzących wodę. Szandory należy wykonać z drewna wzmocnionego 

elementami stalowymi. 

Ściany oporowe zaprojektowano z betonu B 35 zbrojonego stalą BSt 500 S. 

 

6.8. Wykonanie zasypki 

Do zagęszczenia zasypki wokół przepustu należy stosować ubijaki ręczne i wibracyjne oraz 

płyty wibracyjne o ciężarze 50 ÷ 100 kg. 

Do zagęszczenia w strefie podpachwinowej stosuje się krawędziaki o przekroju 50 x 100 mm, 

gdyż dostęp jest tu trudny – ręczne wypełnienie i zagęszczenie to najbardziej skuteczny 

sposób wypełnienia tego obszaru. 

Karbowana konstrukcja stalowa jako sprężysta owalna podtrzymywane są przez otaczający 

grunt, z którym współpracują – stąd też otaczający przepust grunt jest integralną częścią 

systemu konstrukcyjnego. Dlatego też tak ważne jest wykonywanie zasypki z odpowiedniego 

materiału i odpowiedni sposób. 

Karbowane konstrukcje stalowe jako sprężyste mogą zmieniać swój kształt w trakcie montażu 

i zagęszczania, o ile jest to wykonywane nieprawidłowo. Ma to szczególne znaczenie przy 

większych rozpiętościach konstrukcji. 

Poziome obciążenia są przekazywane w narożach. 

Z praktyki wynika, że nośność zagęszczanego gruntu w narożach konstrukcji jw. powinna 

wynieść min 200 ÷ 300 kN/m2 (0,2 ÷ 0,3 MPa). 

Przy występowaniu wysokiego poziomu wody grunty drobnoziarniste mogłyby infiltrować do 

konstrukcji i dlatego należy ich unikać. 

 

Podsumowując warunki wykonywania zasypki można sprecyzować najistotniejsze wymogi: 

- użycie dobrego materiału, 

- zapewnienie właściwego zasypania i zagęszczenia strefy podpachwinowej, 

- układanie materiału w warstwach 15 cm i zagęszczenie ich przed nałożeniem następnych, 

- symetryczne zasypywanie konstrukcji z obu stron, 

- utrzymanie projektowanego kształtu przekroju. 
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6.9. Płyta odciążająca 

Po rozebraniu istniejącego mostu, wykonaniu zasypki i ułożeniu geomembrany nad 

przepustem należy wykonać płytę odciążającą w pasie jezdni. Płytę należy wykonać z betonu 

B 30 zbrojonego stalą BSt 500S.  

6.10. Dane techniczne konstrukcji i jej nośność 

Zaprojektowany przepust przenosi obciążenie użytkowe ruchome klasy A przy 

współczynniku dynamicznym - ϕ = 1,35. 

Zastosowana konstrukcja przepustu musi posiadać aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM. 

 

7. Roboty drogowe 

 

Roboty drogowe na odcinku objętym inwestycją należy podzielić na wykonanie nawierzchni 

na płycie odciążającej, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni między płytą odciążającą a 

nawierzchnią istniejącą i wzmocnienie istniejącej nawierzchni. 

Na płycie odciążającej wykonać warstwę wiążącą o gr. 5 cm z betonu asfaltowego oraz 

warstwę ścieralną o gr. 5 cm z betonu asfaltowego. 

Na dojazdach nowa konstrukcja nawierzchni składa się z: 

- podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o gr. 20 cm, 

- warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 7 cm, 

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 5 cm. 

Na pozostałych odcinkach dojazdów  na starej nawierzchni należy wykonać wyrównanie z 

mas bitumicznych o grubości do 12 cm i warstwę ścieralną bitumiczną o grubości 5 cm. 

 

8. Bariery 

 

Na przebudowywanym odcinku należy ustawić bariery energochłonne. Bezpośrednio nad 

przepustem barieroporęcze należy zamocować na uprzednio wykonanych fundamentach 

żelbetowych. Długości i rozstawy słupków barier są pokazane na rysunku konstrukcyjnym 

(co 1 m). 

Na dalszych odcinkach należy ustawić bariery typu SP-06 o następujących rozstawach 

słupków i długości odcinków: 

- bariera SP-06/1,  

- bariera SP-06/2, 
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- bariera SP-06/4. 

Zastosowane bariery muszą posiadać aktualną Aprobatę Techniczną. 

 

9. Umocnienie korony drogi 

 

Skarpy nasypu drogowego bezpośrednio przy przepuście należy umocnić elementami 

betonowymi drobnowymiarowymi gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 10 cm. 

 

10.   Przełożenie koryta cieku 

 

Istniejący ciek i most są zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. W celu 

poprawienia bezpieczeństwa budynku koryto cieku i projektowany przepust odsunięto o 

10,83 m w stosunku do osi istniejącego mostu. 

Stare koryto należy zasypać gruntem uzyskanym z wykopów dla nowego koryta cieku. 

 

11.   Umocnienie koryta rzeki 

 

Skarpy rzeki bezpośrednio przy przepuście od strony odpływu, na długości po 5,0 m na 

wylocie  oraz na długości 6,0 m skarpy narażonej na rozmycie na włączeniu do starego koryta 

należy umocnić – płytami ażurowymi o wymiarach 40 x 60 x 10 cm na podsypce cementowo-

piaskowej. 

 

12.  Konstrukcja zastawek 

 

Zastawki urządzenia piętrzącego powinny być wykonane z elementów drewnianych (belek) o 

wymiarach:  

- dolne segmenty o wysokości do 1,0 m  – grubości 16 cm, 

- górne segmenty o wysokości 80 cm  – grubości 10 cm. 

Elementy drewniane należy zabezpieczyć metodą impregnacji ciśnieniowej preparatem 

przeciwwilgociowym.  

 

 

 



Legenda:
- projektowany przepust;
- wymiana nawierzchni poza przepustem;
- wyrównanie nawierzchni na dojazdach;
- powierzchnia przełożonego koryta rzeki;
- granica pasa drogowego.
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w. ścieralna - beton asfaltowy gr. 5 cm 
istn. konstrukcja nawierzchni

216,56

frezowanie istn. nawierzchni
na dł. 4,32 m; gr. 5÷1 cm

istn. nawierzchnia

frezowanie istn. nawierzchni
na dł. 27,50 m; gr. 1 cm

w. ścieralna - beton asfaltowy gr. 5 cm 
istn. konstrukcja nawierzchni

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego gr. 20

w. ścieralna - beton asfaltowy gr. 5 cm 
w. wiążąca - beton asfaltowy gr. 7 cm w. wyrównawcza - beton asfaltowy gr. 0-3 cm

w. ścieralna - beton asfaltowy gr. 5 cm 

istn. konstrukcja nawierzchni

1350 535

istn. nawierzchnia

frezowanie istn. nawierzchni
na dł. 13,50 m; gr. 1 cm

frezowanie istn. nawierzchni
na dł. 5,35 m; gr. 1÷5 cm

mgr inż. W. Sobolewski                            Zespół autorski:

Nazwa rysunku:

Obiekt:

techn. M. Rutkowska

Imię i Nazwisko

mgr inż. T. Zakrzewski

Inwestor:

Data:

Umowa:

Rys. nr

Skala:

GMINA WIELGOMŁYNY
97-525 Wielgomłyny

ul. Rynek 1

Rozbiórka istn. mostu z urządzeniem piętrzącym i budowa nowego
przepustu drogowego z urządzeniem piętrzącym

na cieku wodnym w ciągu drogi gminnej nr 112203E w m. Niedośpielin
BPN-01/10
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Przekrój podłużny - A - A
1 : 20

Przekrój - E - E
1 : 20

Przekrój poprzeczny - B - B
1 : 20 Przekrój poprzeczny - C - C

1 : 20
Przekrój poprzeczny - D - D
1 : 20 Wykaz stali BSt 500

Nr # Schemat pręta
L n Lxn [m]

[cm] [szt.] #12 #14 #18

1

18

co 10 cm 1239 50 619,50

1

co 10 cm; a=197÷152 cm;
L=1233÷1143 cm;

Lśr=1188 cm;
skok 9cm/1pr

1188 10 118,80

1 co 10 cm 1141 44 502,04

1

co 10 cm; a=143÷73 cm;
L=1125÷985 cm;

Lśr=1055 cm;
skok 20cm/1pr

1055 8 84,40

2   prosty - L = 8,39 m co 10 cm 839 123 1031,97

3   prosty - L = 14,61 m co 10 cm 1461 27 394,47

4
co 10 cm;

*) pręt przyspawać do ścianki
szczelnej

1149 50 574,50

5 co 10 cm 1146 44 504,24

6   prosty - L=11,50 m co 20 cm 1150 10 115,00

6   prosty - Lśr = 11,00 m co 20 cm; L=1070÷1130 cm;
Lśr=1100 cm; skok 20cm/4pr 1100 16 176,00

7   prosty - Lśr = 5,10 m co 20 cm; L=530÷490cm;
Lśr=510 cm; skok 40cm/4pr 510 8 40,80

8 co 20 cm 506 50 253,00

8
co 20 cm; a=202÷157 cm;

L=498÷408 cm; Lśr=453 cm;
skok 18cm/2pr

453 12 54,36

8 co 20 cm 406 44 178,64

8
co 20 cm; a=152÷72 cm;

L=398÷238 cm; Lśr=318 cm;
skok 40cm/2pr

318 10 31,80

200
839

200

a
839

a

151 839 151

a 839 a

40*
480

112

517100
50

502
112

532100
50

6 5 # 18 co 20 cm
1

2
6 8 # 18 co 20 cm

6 5 # 18 co 20 cm
1

26 9 # 18 co 20 cm

6 5 # 18 co 20 cm
1

2

206
10

10

206
74

a
10

10

a
74

156
10

10

156
74

a
10

10

a
74

Ciąg dalszy zestawienia stali

Nr # Schemat pręta
L n Lxn [m]

[cm] [szt.] #12 #14 #18

9

14

co 20 cm 210 36 75,60

9 co 20 cm 336 10 33,60

10 co 20 cm 188 36 67,68

10 co 20 cm 275 10 27,50

11

18

co 40 cm 262 18 47,16

12 co 40 cm 178 16 28,48

13 co 10 cm 344 32 110,08

14 co 10 cm 202 32 64,64

15   prosty - L = 4,00 m co 10 cm 400 44 176,00

16

12

co 80x40 cm 86 120 103,20

17 co 80 cm 94 32 30,08

  długość razem [m] 133,28 204,38 5 105,88

  masa 1m [kg] 0,888 1,21 2,00

  RAZEM [kg] 118 247 10 212

Stal A-III
Beton B 35
Beton B 15

75

75
60

75

4013

60

75
200

111111

40

60
40

60

9 9

10
68

188

68
10

158
44

66

10

10

74
1010

C

C

D

D

A

A

E

E

A

A

A

A

2 17 # 18 co 10 cm

B 15

grodzice PU 6
L=13,8 m; h=3,5 m

75

75 67

84
84

119

B 15 B 15

B 15

B 15

80
15

516 104 # 12 co 80x40 cm

16 104 # 12 co 80x40 cm

20 16x20 = 320

6x40 = 240 28 30

pręty wg rys. nr 10

pręty wg rys. nr 10

pręty wg rys. nr 10 pręty wg rys. nr 10

1

2

3

4

1

2

1

2

3

4

1

2

1

2

ceownik równoramienny
120x80x6 mm; L=3,29 m

213,60

213,57 - rz. góry fundamentu
212,77 - rz. posadowienia fundamentu

213,57 - rz. góry fundamentu

213,57 - rz. góry fundamentu
212,77 - rz. posadowienia fundamentu

214,47

214,47

213,10

213,10 - rz. góry fundamentu
212,30 - rz. posadowienia fundamentu

213,10 - rz. góry fundamentu
212,30 - rz. posadowienia fundamentu

213,10
212,30

214,47
212,30

214,47

213,10
212,30

213,10
212,30

213,65

213,65

212,80212,30

213,57 - rz. góry fundamentu

213,57 - rz. góry fundamentu
212,77 - rz. posadowienia fundamentu

214,47

214,47213,10 - rz. góry fundamentu
212,30 - rz. posadowienia fundamentu

213,10 - rz. góry fundamentu
212,30 - rz. posadowienia fundamentu

213,10
212,30

213,10
212,30

214,47
212,30

214,47

213,65

213,65

200

1067

1155

88

31
0

90

31
2,

5
50

31
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5

90
31

0
67

5

14
75

90
67

5
90

85
5

530 100 525

Widok z góry -
1:100
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element mocujący
konstrukcję stalową
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1 7 # 16 co 10 cm
1

1 5 # 16 co 10 cm
2

1 5 # 16 co 10 cm
3

1 4 # 16 co 10 cm
4

1 4 # 16 co 10 cm
5

1 4 # 16 co 10 cm
6

1 6 # 16 co 10 cm
7

1 4 # 16 co 10 cm
9

1 4 # 16 co 10 cm
8

2 25 # 16 co 10 cm
1

2 8 # 16 co 10 cm
3

2 4 # 16 co 10 cm
22 6 # 16 co 10 cm

4

2 10 # 16 co 10 cm
6

2 12 # 16 co 10 cm
5

3 83 # 16 co 10 cm

16 52 # 12 co 40x40 cm

1 16 # 16 co 10 cm
1

2 25 # 16 co 10 cm
1

3 85 # 16 co 10 cm

4 17 # 20 co 10 cm

4 17 # 20 co 10 cm

6 9 # 20 co 10 cm

7 14 # 16 co 10 cm

8 14 # 16 co 10 cm8 37 # 16 co 10 cm

1

1
1

7 14 # 16 co 10 cm
1

5 5 # 20 co 10 cm

5 5 # 20 co 10 cm

7 23 # 16 co 10 cm
2

5 5 # 20 co 10 cm

9 9 # 20 co 10 cm

10 5 # 16 co 10 cm

9 9 # 20 co 10 cm

10 5 # 16 co 10 cm

7 8 2x10=20 8 7

50

7
6

2x
10

=2
0

7

40

7 5 7 7 5 7

19

50

1219

7
8

20
8

7

50

7 5 7

12

7 5 5x5=25 7

44 (19÷69)

75 (50÷100)

19

7

50

8
2x

10
=2

0
8

7

7
3x

7=
21

4x
10

 =
 4

0
7

75
2
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36

x1
0 

= 
36

0
3

5
2x

10
=2

0

37
3

8

40

33
3

10
0
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3

50

100

3
37

30 8
8

7

7

37

7
30

55
25

7 8 9 8 9 7

405050

3550
85

140

ceownik równoramienny
120x80x6 mm; L=3,26 m

ceownik równoramienny
120x80x6 mm; L=3,26 m

12 40 # 14 co 10 cm

11 40 # 16 co 10 cm

13 79 # 14 co 10 cm

16 80 # 12 co 40x40 cm

7
7

7
9

30
34

3

37
3

80
15

7
36

x1
0 

= 
36

0
6

45

37
3

7x
40

 =
 2

80
48

5 5

10 50

7 10 9 8 9 7

50

17 2 # 20

7,5 42x10 = 420

9,5

855/2= 427,5

41x10 = 410 26

3

30

77

47

14
14

8
8

7
7

23
x1

0 
= 

23
0

5
6

27
1

13
7

40
8

41
0

41
0

2

90 312 50/2=25

310

150

11 40 # 16 co 10 cm

16 80 # 12 co 40x40 cm

13 79 # 14 co 10 cm

12 40 # 14 co 10 cm

12 21 # 14 co 10 cm

14 32 # 14 co 10 cm

15 24 # 14 co 10 cm

1 # 16 co 10 cm
1-9

9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

3 # 16 co 10 cm

2 25 # 16 co 10 cm
1

5 # 20 co 10 cm
10 5 # 16 co 10 cm

8  # 16 co 10 cm
1

7 # 16 co 10 cm
1

5 38x10 = 380 5 10

400

7
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9
8

9
7

40
10

50

5 42x10 = 420

7 42x10 = 420

90 675/2 = 337,5

855/2 = 427,5310

6
10

8
9

8
7

7

40
15

55
45

10
0

13
x1

0 
= 

13
0

5
5

10

14
0

10

313 50/2=25

1475/2=737,5

35

19
12

19

50

85
10

ceownik równoramienny
120x80x6 mm; L=3,26 m

ceownik równoramienny
120x80x6 mm; L=3,26 m

14
0

12
1

6 4 # 20 co 10 cm
2

4 17 # 20 co 10 cm5 5 # 20 co 10 cm

6 4 # 20 co 10 cm
1

6 2 # 20 co 10 cm
2

6 5 # 20 co 10 cm
1

6 2 # 20 co 10 cm
2

8 23 # 16 co 10 cm
2

8 37 # 16 co 10 cm
1

7 23 # 16 co 10 cm
2

ceownik równoramienny
120x80x6 mm; L=3,26 m

Przekrój - A - A
1 : 20

Przekrój - B - B
1 : 20

Przekrój poprzeczny - C - C
1 : 20

Przekrój poprzeczny - D - D
1 : 20

Przekrój - E - E
1 : 20

Przekrój - F - F
1 : 20

Przekrój - G - G
1 : 20

E

E

F F

G G

C

C

D

D

D

D

D
B BB B

Wykaz stali BSt 500

Nr # Schemat pręta
L n Lxn [m]

[cm] [szt.] #12 #14 #16 #20

1

16

 a=67 cm 213 13 27,69

1 a=72 cm 223 10 22,30

1 a=77 cm 233 10 23,30

1 a=97 cm 273 8 21,84

1 a=107 cm 293 8 23,44

1 a=117 cm 313 8 25,04

1
a=125÷150cm; L=329÷379cm;

Lśr=354 cm; skok 10cm/2pr 354 12 42,48

1
a=155÷218cm; L=389÷515cm;

Lśr=452 cm; skok 42cm/2pr 452 8 36,16

1 a=476 cm 1031 8 82,48

2   prosty - L = 8,46 m; co 10 cm 846 25 211,50

2   prosty; co 10 cm L=296÷256 cm; Lśr=276 cm;
skok 40cm/4pr 276 8 22,08

2   prosty; co 10 cm L=256÷136 cm; Lśr=196 cm;
skok 40cm/4pr 196 16 31,36

2   prosty; co 10 cm L=116÷76 cm; Lśr=96 cm;
skok 20cm/4pr 96 12 11,52

2   prosty; co 10 cm L=67÷42 cm; Lśr=55 cm;
skok 10cm/4pr 55 24 13,20

2   prosty - L=0,35 m; co 10 cm 35 20 7,00

3 148 85 125,80

4

20

  prosty - L = 4,40 m; co 10 cm 440 17 74,80

5 568 5 28,40

6   prosty - L = 3,60 m; co 20 cm 360 9 32,40

6   prosty - L = 2,50 m; co 20 cm 250 4 10,00

30

10
1

a-1
a

30

co 10 cm

45
2

45
1845

10
20 co 10 cm

440

128

co 10 cm

Ciąg dalszy zestawienia stali

Nr # Schemat pręta
L n Lxn [m]

[cm] [szt.] #12 #14 #16 #20

7

16

152 14 21,28

7
a=43÷91 cm; L=154÷252 cm;

Lśr=203; skok 4,5cm/1pr 203 23 46,69

8 122 51 62,22

8
a=11÷59 cm; L=124÷220 cm;

Lśr=172; skok 4,5cm/1pr 172 23 39,56

9 20   prosty - L = 1,30 m; co 10 cm 130 9 11,70

10

16

164 5 8,20 8,20

11 511 80 408,80

12

14

  prosty - L = 4,41 m; co 10 cm 411 122 501,42

13   prosty - L = 3,92 m; co 10 cm 392 158 619,36

14   prosty - L = 1,41 m; co 10 cm 141 64 90,24

15 275 48 132,00

16 12 50 212 106,00

17 20   prosty - L = 8,46 m 846 2 16,92

  długość razem [m] 106,00 1 343,02 1 313,94 182,42

  masa 1m [kg] 0,888 1,21 1,58 2,47

  RAZEM [kg] 94 1 625 2 076 451

Stal A-III
Beton B 35

10
41

25

41

25 co 10 cm

10
a

25

a

25 co 10 cm

41
10

41

10

10
co 10 cm

41
a

41

a

10
co 10 cm

31 41

41
41

31 co 10 cm

40

10
20

441 co 10 cm

10
103 co 10 cm

10 10

30
co 40x40 cm

Uwaga:
pręty  5  kolidujące z ceownikiem
należy odgiąć

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

1

2

1

2

7

8

9

wg rys. nr 9 wg rys. nr 9 wg rys. nr 9

przerwa robocza

przerwa robocza

10
76

76

ceownik równoramienny
120x80x6 mm; L=3,29 m
mocowany w fundamencie

ceownik równoramienny
120x80x6 mm; L=3,29 m
mocowany w fundamencie
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Przekrój poprzeczny -
w miejscu żebra wzmacniającego
1 : 20

17  # 16 co 20 cm1

 8 # 16 3

  Wykaz stali BSt 500

Nr # Schemat pręta
L n Lxn [m]

[cm] [szt.] # 16

1

16

134 17 22,78

2 180 52 93,60

3   dogiąć w czasie montażu do kształtu konst. stalowej 1500 8 120,00

4   dogiąć w czasie montażu do kształtu konst. stalowej 300 10 30,00

  długość razem [m] 266,38

  masa 1m [kg] 1,58

  RAZEM [kg] 421

 Stal A-III

  Beton B 30

14

14
20 10

20
36

36

Przekrój poprzeczny -
poza żebrem wzmacniającym
1 : 20

28

28
40 10

40
31

31

17 30 3

50

7
7

17

3 35
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 30  # 16 co 20 cm2

8 # 16 3

17 30 3

50

7
7

17

3 55

39
14

10
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5 # 16 4

zarys konstrukcji
stalowej przepustu

zarys konstrukcji
stalowej przepustu
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Przekrój podłużny - A - A
1:20

1 134 # 14 co 15 cm2 96 # 14 co 15 cm 3 4 # 14 co 15 cm

7 2 # 20

5 41 # 14 co 15 cm
16 253 # 14 co 60x45 cm

7 11 43x15 = 645 10

35 10x60 = 600 38

273

728

400 55

7 2x15=30 11 7

30 25

5
325

10

33
3

10
25

10

B 15

2 96 # 14 co 15 cm

1 134 # 14 co 15 cm

6 253 # 14 co 60x45 cm

5 66x15 = 990 5

7

200
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300 300 200

21x45 = 945 41 7

7
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25
10

Przekrój poprzeczny - B - B
1:20

10 %
0,5 %

10 %
0,5 %

5 13 # 14 co 15 cm
2

2 96 # 14 co 15 cm3 4 # 14 co 15 cm4 2 # 14 co 15 cm

4 2 # 14 co 15 cm

5 13 # 14 co 15 cm
2

5 41 # 14 co 15 cm
1

2 96 # 14 co 15 cm

7 65x15 = 975 11 7
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Przekrój poprzeczny - C - C
1:20

Wielgomłyny

Wielgomłyny

B 15

B 15

33

100 8x100 = 800 100

40

Wykaz stali BSt 500

Nr # Schemat pręta
L n Lxn [m]

[cm] [szt.] #14 #20

1

14

co 15 cm 718 134 962,12

2 co 15 cm 992 96 952,32

3 co 15 cm 990 4 39,60

4 co 15 cm 238 4 9,52

5 co 15 cm 163 41 66,83

5
co 15 cm; a=25÷43 cm;

L=163÷199 cm; Lśr=181 cm;
skok 3cm/2pr

181 26 47,06

6 co 60x45 cm 92 253 232,76

7 20 990 2 19,80

  długość razem [m] 2 310,21 19,80

  masa 1m [kg] 1,21 2,47

  RAZEM [kg] 2 795 49

Stal A-III
Beton B 30
Beton B 15
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Przekrój poprzeczny - A - A
1:10

200

80

3 66 Ø 12 co 300 mm

1 ceownik 120x80x6; L=3260 mm; 4 szt.

2 ceownik 120x80x6; L=3290 mm; 2 szt.

14
1

120

130 10x300 = 3000 130

80

3 11 # 12 co 300 mm

1 ceownik 120x80x6; L=3260; 4 szt.

145 10x300 = 3000 145

80

3 11 # 12 co 300 mm

2 ceownik 120x80x6; L= 3290; 2 szt.

80

80

A

A

A

A
3290

6

806

80
80

1:20

Wykaz stali budowlanej

Nr Element
L n masa - kg

[mm] [szt.] 1 m razem

1   ceownik 120x80x6 3260 4 12,05 157,13

2   ceownik 120x80x6 3290 2 12,05 79,29

3   Ø 12 680 66 0,888 39,85

  RAZEM [kg] 276
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ceownik równoramienny
120x80x6 mm; L=3,26 m

ceownik równoramienny
120x80x6 mm; L=3,26 m

ceownik równoramienny
120x80x6 mm; L=3,29 m

bale drewniane
16x25x325 cm
4 szt.

312,5

88 8

312,5

8
4x

25
 =

 1
00

4x
20

 =
 8

0

bale drewniane
10x20x325 cm
4 szt.

18
0

32
6

14
6

31
8

8

32
6

34

50

fundament
wg rys. nr 9

ściana czołowa
wg rys. nr 10

Widok od czoła -
1:50

bal drewniany 16x25x325 cm
1:20

8 309 8

325

25

3 10 3

16

3
10

3

16

8 309 8

325

bal drewniany 10x20x325 cm
1:20

325

20

10

sztuk: 4x2 = 8

sztuk: 4x2 = 8
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Widok z góry -
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szandory
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Elewacja od strony odpływu - A - A
1:50
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Wielgomłyny

balustrada z kształtowników

deski żelbetowe
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l.w.n.

213,65 - rz. dna zbiornika

l.w.n.

213,10 - rz. dna przy jazie
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Przekrój poprzeczny - B - B
1:50
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